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MODELO PANDA 2015
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PANDA
CAMINHÃO COLETOR COMPACTADOR DE LIXO

Ã Novo coletor compactador modelo
PANDA 2015, com capacidade para
15m³ ou19m³ de lixo compactado. Taxa
de compactação5:1 e volumeadicional
da bocade carga de 2,2m³.

Ã Apresentacomodiferencial, a robustez
aliada a tecnologia,garantindoassimo
baixo pesodo conjunto,proporcionando
um equipamentocompacto,forte e ao
mesmotempolevee dinâmico.

Ã Pesopara o equipamentobásico:

15m³Ÿ 6.000 kg | 19m³Ÿ 6.400 kg



PANDA
CAMINHÃO COLETOR COMPACTADOR DE LIXO

Ã Lateral da Caixa

Construção

Chapade aço espessura4,75mm,ASTM

A 36, em peça única sem emendas,

minimizandoos empenamentosoriundos

as tensõesgeradaspelo aquecimentoda

chapa devido ao grande volume de

soldapara asemendasverticais.

A lateral lisa e uniformegarante uma

area para plotagem de material de

propagandae divulgações.
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Ã Quadro da caixa; dianteiro e 
traseiro 

Construção

Ã Emperfis dobrados em aço ASTMA 36,
espessura 6,35mm, são projetados de
forma que osperfis das colunase travessas
se sobrepõem entre si, permitindo ao
conjunto da caixa de armazenagem
perfeita estabilidade dimensional e
estrutural,absorvendoas torçõesoriundas
do deslocamentodo veículoe esforçosde
flexão a que é submetidoo equipamento
duranteo ciclode compactação.
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Ã Mancal de basculamento da porta 

traseira

Construção

Ã Emchapa de aço oxicortada e usinada

para receber o pino de articulação,

possui graxeira para lubrificação.

Mancal duplo soldado estrategicamente

sobrea travessado quadro,e na dobra

lateral do teto, a fim de transferir os

esforços de torção evitando o

cisalhamentoda chapa.
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Ã Teto

Construção

Ã Construídoemchapasde aço ASTMA36

espessura 3,75mm com dobras

longitudinaisquereforçame dão rigidez

a peça, formando um conjuntoleve e

resistentequandoagregado aosquadros

dianteirose traseiros.
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Ã Painel Ejetor

Construção

Ã Constitui-se de uma estrutura de perfis
laminados e dobrados, soldados e
dimensionadosde maneira a minimizar a
transferênciado esforçode compactaçãopara
o teto do equipamento,atravésde dobras de
enrijecimentotransversaisna parte superior.
Trilho guia do painel afastado do piso, e
dotado de sapatas deslizantesde UHMW,
diminuindoo atrito e aumentandoa vida útil
dos componentes. Cilindro ejetor posicionado
internamenteà caixa, semcontatocomlixo, e
mangueirashidráulicasposicionadasna parte
superiordo mesmo,evitandoo contatocomo
chorumee facilitandoa manutenção.
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Ã Fixação do cilindro painel ejetor

Construção

Ã Chapas oxicortadas projetadas e

montadas de forma a posicionar o

cilindroejetor para descrevermovimento

retilíneo,eliminandoa tendênciade giro

sobre o pino. Trata-sede umapeçacujo

perfil foi projetado para receber os

esforços de tração, cisalhamento e

transferi-los para o quadro do sub

chassi,ao qual estáfixada.
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Ã Nervuras inferiores 

Construção

Ã Posicionadasde forma a absorver as

solicitaçõesà queestásubmetidaa caixa

de armazenagem, transferindo os

esforçoslaterais para o quadro do sub

chassi.
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Ã Ciclo de compactação

Construção

Ã Placa compactadoraguiada em trilhos
laterais por patins revestidos de
polímerosde alta resistência(UHMW).
Trilho guia equipado com chapa de
desgasteemaçoSAC50.

Ã Cilindro compactador e transportador
centralizadosem relação ao trilho guia,
minimizamos esforços de reação da
compactação,contribuindocom a vida
útil dospatinse desgastedo coxo.
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Ã Placas de compactação

Construção

Ã Pontos de maior solicitação como as
articulaçõese ancoragensdos cilindros,
sãoreforçadoscomchapasduplas,a fim
de proporcionarmaiorresistência.

Ã Todosos eixos são fabricados em aço
SAE1045, dimensionadosde acordocom
cada aplicação, fixados através de
chapas parafusadas, articulações
lubrificadasatravés de bico graxeira e
mancaisusinados.
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Ã Adicional de carga

Construção

Ã Comvolumereal de 2,2m³, possuigrande
capacidade de carga, o que agiliza o
trabalho de coleta,umavez que diminuia
frequência de ciclos de compactação,
aumentandoa vida útil dos cilindros,patins
da placa compactadora,bombahidráulica,
consumode combustívele intensidadede
ruídos.

Ã Construídoem chapa de aço SAC 50,
espessura# Ĳóde alta resistênciaa
abrasão, estruturada por perfis
longitudinais,dando grande resistênciaa
deformação.
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Ã Trava da porta traseira

Construção

Ã Localizadao maispróximo possíveldo ponto de

solicitaçãoda estruturaquando na operação de

compactação,está dimensionadopara suportar

taisesforços.

Ã Por tratar-se de uma região de alta solicitação

mecânica,este mecanismorecebe dois reforços

transversais,além da localização da chapa de

trava que é posicionadajustapostaà colunada

traseira,de tal formaa comporumblocoresistente

a fadiga. O posicionamentodos reforçosno lado

internoda trava, possibilitamo manuseioda trava

semobstáculosao operador.
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Ã Porta traseira

Construção

Ã Construídaa partir de umachapaúnica

de aço ASTMA36 espessura6,35mm,

proporcionamumconjuntoleve,resistente

e compacto. Fundodo cochoem chapa

SAC50, espessura# Ĳóreforçada por

perfis longitudinais,e travessada boca

de carga composta por perfil duplo

enrijecido para evitar o empenamento

característicosdestecomponente.
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Ã Vedação da porta

Construção

Ã Perfis metálicossoldadosao longo da

coluna traseira da caixa, protegem o

perfil de borracha e auxiliam na

vedação do chorume,além de possuir

outro perfil defletor lateral para evitar

jatosde respingosdo chorume.
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Ã Comando traseiro

Construção

Ã Localizadona parte interna da porta

traseira,está protegido contra impactos

duranteosdeslocamentos.

Ã Seu acionamento se dá através de

alavancasarticuladassobre buchasde

nylon na lateral da estruturatraseira

constituindo um conjunto prático e

robusto,isentode manutenção.



PANDA
CAMINHÃO COLETOR COMPACTADOR DE LIXO

Ã Basculamento da porta traseira

Construção

Ã Projetado de maneira a minimizar os

esforços,o posicionamentodo cilindrode

basculamentoda porta traseirafavorece

o arranque inicial para abertura,

descrevendoumângulode 90 graus.
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Ã Acabamento

Construção

Ã Todo o equipamento é submetido a

jateamento por granalhas de aço,

recebendoentão aplicação de fundo e

posteriormente pintura em PU que

proporciona melhor acabamento e

proteçãoa chapade aço. Paralamasem

plásticos,modernose leves,sinalizaçãoe

refletivosde acordo comas normasde

trânsitodo CONTRANemvigência.








